
Блок вызова "Цифрал M-1М" Цифрал

Блок вызова аудиодомофона на 1 абонента (врезной), антивандальный.  

встроенный считыватель ключей «Touch Memory» (без контроллера). 

Регулирование громкости вызывного сигнала и чувствительности микрофона.

2050 1960 1880

Блок вызова "Цифрал М-2М/Т" Цифрал

На 2 абонента (врезной) прямой адресации;  встроенный считыватель ключей 

«Touch Memory» (без контроллера); подсветка адресных окон и считывателя 

ключей .

2260 2185 2090

БВД-403А VIZIT
Блок вызова аудиодомофона на 1 абонента. Размеры, мм, (ШхВхГ) -

50х150х38. Накладной.
2600 2370 2220

БВД-SM101Т         VIZIT

Блок вызова до 100 абонентов. Функция кодового замка, контроллера ключей 

TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM). Светодиодный 

дисплей. Подсветка клавиатуры. Габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 

86х170х25; накладной.

4490 4080 3760

БВД-343R VIZIT

 Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные 

считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). 

Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Подсветка считывателя RFID. 

Габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 90х175х30. Накладной.

4030 3660 3430

БВД-344 RT              VIZIT

Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные 

считыватели ключей TOUCH MEMORY и RFID (125 kHz брелок EM-Marin). 

Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Габаритные размеры, мм, 

(ШхВхГ) - 87х171х24. Накладной.

4070 3700 3460

БВД-344R VIZIT

 Блок вызова для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80). Встроенные 

считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin). 

Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Габаритные размеры, мм, 

(ШхВхГ) - 87х171х24. Накладной.

3810 3470 3250

М-10.2-ТМ4Е Метаком

До 10 абонентов по координатной линии связи. Имеет встроенный считыватель  

и контроллер на 1500 ключей, подсветку адресных окошек , режим 

индивидуальных кодов.

3940 3780 3620

M10.2-RFE Метаком

Антивандальный блок вызова прямой адресации МЕТАКОМ M10.2-RFE, 

ёмкость 10 абонентов,  работа с бесконтактными брелками стандарта ЕМ-

Marine. Подсветка номера абонента. Рассчитан на работу с электромагнитным 

замком. Габариты: 183Х156х35.

4570 4380 4190

МК 20.2 -ТМ4Е Метаком

До 20 абонентов по координатной линии связи. Имеет встроенный считыватель  

и контроллер на 1500 ключей, подсветку адресных окошек , режим 

индивидуальных кодов.

4590 4480 4290

MK20.2-RFE Метаком

Антивандальный блок вызова МЕТАКОМ МК20.2-RFE прямой адресации, 

ёмкость 20 абонентов, работа с бесконтактными брелками, стандарт ЕМ-Marin. 

Рассчитан на работу с электромагнитным замком. Габариты: 183X207x38.

5200 5070 4830

МК2003.2-ТМ4E Метаком

Антивандальный блок вызова,ёмкость 220 абонентов,контроллер Touch 

Memory ( 1430 ключей типа ТМ2002,ТМ2003,DS-1990A), кодовая 

панель/домофон, подсветка. 215*115*45
4450 4300 4120

ССD-10 М/Т Цифрал

До 10 абонентов по координатной линии связи. Имеет встроенный считыватель  

и контроллер на 1500 ключей, подсветку адресных окошек , режим 

индивидуальных кодов.

ССD-10 М/P Цифрал
На 10 абонентов;   встроенный считыватель RF-ключей (без контроллера); 

подсветка адресных окон и считывателя ключей .

ССD-20/ТС Цифрал

До 20 абонентов по координатной линии связи. Имеет встроенный считыватель  

и контроллер на 1500 ключей, подсветку адресных окошек , режим 

индивидуальных кодов.

2880 2760 2640

ССD-20М/Т Цифрал
На 20 абонентов прямой адресации;  встроенный считыватель ключей «Touch 

Memory» (без контроллера); подсветка адресных окон и считывателя ключей 
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ССD-20/P Цифрал

До 20 абонентов по координатной линии связи встроенный считыватель и 

контроллер ключей бесконтактных "Цифрал КП-1( RF-1)";  подсветка 

клавиатуры.

3230 3100 2960

ССD-20/PК Цифрал

До 20 абонентов по координатной линии связи. Встроенный контроллер и 

считыватель бесконтактных ключей стандарта Mifare (13.56МГц) с 

криптозащитой (защитой от копирования) Информационное табло; подсветка 

клавиатуры. 

4180 4010 3840

ССD-40/ТС Цифрал

До 40 абонентов по координатной линии связи. Имеет встроенный считыватель  

и контроллер на 1500 ключей, подсветку адресных окошек , режим 

индивидуальных кодов.

3520 3355 3195

ССD-40/Р Цифрал

Блок вызова аудиодомофона на 40 абонентов с координатной линией связи. 

Встроенный контроллер и считыватель бесконтактных ключей. 

Информационное табло; подсветка клавиатуры. 

3400 3240 3090

CCD-2094.1 Цифрал

До 100 абонентов по координатной линии связи с использованием коммутатора 

КМГ-100; до 200 абонентов по координатной линии связи с использованием 2-х 

коммутаторов КМГ-100; до 100 абонентов по двухпроводной линии связи с 

коммутатором КМГ-2; встроенный считыватель и  контроллер на 1500 ключей 

«Touch Memory Cyfral» (DC-2000А), «Dallas DS1990A»;  подсветка клавиатуры.

3200 3070 2940

CCD-2094.1/Р Цифрал

До 100 абонентов по координатной линии связи с использованием коммутатора 

КМГ-100;До 200 абонентов по координатной линии связи с использованием 2-х 

коммутаторов КМГ-100;До 100 абонентов по двухпроводной линии связи с 

коммутатором КМГ-2; встроенный считыватель и  контроллер  ключей  

бесконтактных "Цифрал КП-1( RF-1)";  подсветка клавиатуры.       

3580 3440 3290

CCD-2094.1/РК Цифрал

До 100 абонентов по координатной линии связи с использованием коммутатора 

КМГ-100; До 200 абонентов по координатной линии связи с использованием 2-х 

коммутаторов КМГ-100;До 100 абонентов по двухпроводной линии связи с 

коммутатором КМГ-2; встроенный контроллер и считыватель 

бесконтактных ключей стандарта Mifare (13.56МГц) с криптозащитой 

(защитой от копирования); информационное табло.  

4010 3840 3675

CCD-2094.1M Цифрал

 До 100 абонентов по координатной линии связи с использованием  

коммутатора КМГ-100; до 200 абонентов по координатной линии связи с 

использованием 2-х коммутаторов КМГ-100; до 100 абонентов по 

двухпроводной линии связи с коммутатором КМГ-2;  встроенный считыватель и 

контроллер на 1500 ключей «Touch Memory Cyfral» (DC-2000А) и «Dallas 

DS1990A»;  подсветка клавиатуры . 

3140 3000 2870

CCD- 2094.1 М/Р Цифрал

Поддерживает работу с 200 абонентами по координатной линии связи с 

использованием 2-х коммутаторов КМГ-100, или 100-абонентов по 

двухпроводнойлинии с коммутатором КМ-2. Имеет 10 000 редактируемых 

кодовых таблиц  в памяти и встроенный считыватель Proximity-карт TM-Marin и 

брелков ( память на 1500).

3670 3520 3370

CCD- 2094.1 М/РК Цифрал

До 100 абонентов по координатной линии связи с использованием коммутатора 

КМГ-100; До 200 абонентов по координатной линии связи с использованием 2-х 

коммутаторов КМГ-100;До 100 абонентов по двухпроводной линии связи с 

коммутатором КМГ-2; встроенный контроллер и считыватель 

бесконтактных ключей стандарта Mifare (13.56МГц) с криптозащитой 

(защитой от копирования); информационное табло.  

4110 3940 3775

Блок вызова ЦИФРАЛ М-1.1VC Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. ИК-подсветка. Встроенная 

видеокамера (цветная, PAL, 380tvl, 0,5 lux, pinhole). Рассчитан на работу с 

видеомониторами «Цифрал» и видеомониторами стандарта 

COMMAX.Способ установки - накладной монтаж. При использовании 

дополнительного крепёжного комплекиа №11, может устанавливаться и во 

врезном варианте (возможен поворот на 30º). 

3000 2870 2745

Блок вызова ЦИФРАЛ М-2.1М/VC Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 2 абонента с прямой адресацией. 

Встроенная видеокамера (цветная, PAL, 380tvl, 0,5 lux, pinhole). Рассчитан на 

работу с видеомониторами «Цифрал». Подсветка адресных окон. Накладной. 

Встроенный коммутатор.  

3680 3530 3380

Блок вызова "Цифрал М-2М/ТVС" Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 2 абонента (врезной) с прямой адресацией. 

Встроенная видеокамера (цветная, 380tvl, 0,5 lux, PINHOLE). Возможность 

использования одними абонентами трубок, другими - видеомониторов. 

Встроенный считыватель ключей «Touch Memory» (без контроллера). 

Подсветка адресных окон и считывателя ключей.

3900 3750 3590

РАСПРОДАЖА!!!

 БЛОКИ ВЫЗОВА ВИДЕОДОМОФОНОВ  

2250

Блок вызова видеодомофона на 10 абонентов с прямой адресацией. 

Встроенная видеокамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, pinhole). Возможность 

использования одними абонентами - трубок, другими - видеомониторов. 

Встроенный считыватель бесконтактных ключей (без контроллера); подсветка 

адресных окон и считывателя ключей.

3100

РАСПРОДАЖА!!!

 ВИДЕОДОМОФОНЫ

Блок вызова "Цифрал М-2М/ТV"

Блок вызова "Цифрал М-10М/PV Цифрал

Цифрал

На 2 абонента (врезной) прямой адресации;  встроенный считыватель ключей 

«Touch Memory» (без контроллера); подсветка адресных окон и считывателя 

ключей ; встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE); возможно 

использование частью абонентов в качестве квартирных устройств - трубок, 

другой частью абонентов - видеомониторов "Цифрал".

РАСПРОДАЖА!!!

Цифрал "Цифрал М-20М/TV Цифрал

На 20 абонентов прямой адресации; встроенный считыватель «Touch Memory» 

(без контроллера); подсветка адресных окон и считывателя ключей ; 

встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE) ; возможно 

использование частью абонентов в качестве квартирных устройств - трубок, 

другой частью абонентов - видеомониторов "Цифрал".



Цифрал CCD 2094.1 /РVС Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 200 абонентов с координатной линией связи; 

встроенный контроллер и считыватель бесконтактных ключей; 

информационное табло. Встроенная видеокамера (цветная, 380tvl, 0,5 lux, 

PINHOLE). Возможно использование одними абонентами видеомониторов, 

другими - трубок. 

5300 5080 4870

Цифрал CCD 2094.1 /РКVС Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 200 абонентов с координатной линией связи; 

встроенный контроллер и считыватель бесконтактных ключей стандарта Mifare 

(13.56МГц) с криптозащитой ; информационное табло. Встроенная 

видеокамера (цветная, 720tvl, 0,5 lux, PINHOLE). Возможно использование 

одними абонентами видеомониторов, другими - трубок.  

5860 5620 5380

МК2003.2-RFEV Метаком

Блок вызова МЕТАКОМ MK2003.2-RFEVс цветной видеокамерой, емкость 

абонентов до 999 (при использовании нескольких комму- таторов), 

возможность запрета входа по брелку proximity, индивидуальный/ общий код. 

Рассчитан на работу с электромагнитным замком.

6950 6730 6440

БВД-343 RTCPL VIZIT

Блок вызова видеодомофона для совместной работы с БУД-302М(К-20,К-80). 

Встроенный считыватель ключей Встроенные считыватели ключей TOUCH 

MEMORY и RFID . Светодиодный дисплей. Подсветка клавиатуры. Встроенная 

телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (PAL, день/ночь, 0 

Lux, 700 TVL, объектив PINHOLE 90°). ИК-подсветка для телекамеры. 

Накладной.

6990 6360 5850

БВД-403CРL VIZIT

Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная цветная телекамера с

функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для

телекамеры. Накладной.
5350 4860 4480

БВД-431DXKСB VIZIT

Блок вызова видеодомофона для совместной работы с БУД-420M. Встроенные

считыватели ключей TOUCH MEMORY и RFID, ЖК дисплей, кнопка "Консьерж".

Встроенная телекамера с функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив BOARD

120°). Подсветка для телекамеры. Врезной.

9950 9040 8320

AVC-305М (PAL) Activision

4-х проводная; антивандальная накладная видеопанель; с ИК подветкой до 

0,6м, матрица  1/3", 600 ТВл, 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий 

диапазон t -30…+55; с козырьком и угловым кронштейном; 122х40х24 мм, Цвет: 

медь.

FE-311 Falcon Eye

Видеопанель накладная, цветная, антивандальная для работы с мониторами 

Falcon Eye, Commax, Quantum, Kocom, Hyundai и другими 4-х проводными 

видеодомофонами, встроенный аудиопроцессор, ИК-подсветка, минимальная 

освещеность. Освещённость 0 лк (инфракр. подсветка вкл.); 420 ТВ линий, PAL, 

угол обзора: 75°. Размеры: 42мм (Ш) x 140мм (В) x 27,5мм (Г), вес: 200г, 

диапазон рабочих температур: -35 - 50°C. Цвет: бронза, серебро.

БВД-403VРL VIZIT

Блок вызова видеодомофона на 1 абонента. Встроенная ч/б телекамера с 

функцией "День-ночь" (PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°). Подсветка для 

телекамеры. Накладной.

РАСПРОДАЖА!!!

2900

БВД-405СP-1 (2, 4) VIZIT

Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Встроенная телекамера цветного 

изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для 

телекамеры, объектив PINHOLE 90°). Подсветка кнопок вызова и шильдов. 

Подставка для поворота блока на 20°.

РАСПРОДАЖА!!!

3150

3100

Цифрал CCD-20/PV Цифрал

До 20 абонентов по координатной линии связи; встроенный считыватель и  

контроллер ключей  бесконтактных "Цифрал КП-1( RF-1)"; подсветка 

клавиатуры; встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE);  

возможно использование частью абонентов в качестве квартирных устройств - 

трубок, другой частью абонентов - видеомониторов "Цифрал".

3100

РАСПРОДАЖА!!!

Цифрал CCD 2094.1 /РV Цифрал

Блок вызова видеодомофона на 200 абонентов с координатной линией связи; 

встроенный контроллер и считыватель бесконтактных ключей; 

информационное табло. Встроенная видеокамера (ч/белая, 380tvl, 0,5 lux, 

PINHOLE). Возможно использование одними абонентами видеомониторов, 

другими - трубок. 

3200

РАСПРОДАЖА!!!

JVCOM

МОНИТОРЫ ВИДЕОДОМОФОНОВ 

2100
AVC-308-1 Activis

Антивандальный Видео блок вызова

РАСПРОДАЖА!

1600
VRD-08CCD

3800
AVC-422 (Color)

РАСПРОДАЖА!     

Activision

Аналоговая вызывная видеопанель на 2 абонента. Питание: от монитора. ИК-

подсветка до 0,8 м. CCD цв, 1/3``. 400 ТВл f=3,7, объектив PINHOLE, угол 

обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий диапозон t -35…+55, размеры 125х90х28. 

Совместим с видеодомофонами COMMAX

РАСПРОДАЖА!

цена по запросу

цена по запросу

Цифрал "Цифрал М-20М/TV Цифрал

На 20 абонентов прямой адресации; встроенный считыватель «Touch Memory» 

(без контроллера); подсветка адресных окон и считывателя ключей ; 

встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE) ; возможно 

использование частью абонентов в качестве квартирных устройств - трубок, 

другой частью абонентов - видеомониторов "Цифрал".

Activision

 4-х проводная антивандальная накладная видеопанель. Камера: 380 твл, с 

инфракрасной подсветкой, 12В, -20°С - +50°С, 83х83х24, с козырьком, мм угол 

обз. 70°x50°.  Для работы с домофонами COMMAX.



VIZIT-M428C VIZIT

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") для многоабонентского 

видеодомофона. Возможность подключения кнопки "Звонок". Функциональная 

кнопка для управления внешним испольнительным устройством (управление 

освещением).  Регулировки яркости и насыщенности изображения, громкости 

вызова.Питание от внешнего группового или индивидуального источника . 

Возможна совместная работа  с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444.

3300 3000 2810

VIZIT-M327 VIZIT

Монитор цветного изображения (PAL, 2,7") предназначено для совместной 

работы с УКП-7, УКП-7M, УКП-12(M), УКП-12-1 в составе многоабонентского 

видеодомофона VIZIT. Питание от внешнего группового или индивидуального 

источника 15-28VDC. Регулировка яркости и насыщености изображения. В 

комплекте с монтажной пластиной MP-327В и блоком питания 

19W/14/4v/EU 18B/1.0A(Vizit)

2650 2550 2400

MKE-V1

Экран: TFT LCD 3,5” по диагонали:  дуплексная связь; кнопка открывания 

замка; регулировка громкости вызова, яркости, контрастности,       

насыщенности; кнопка “MONITOR” (визуальный контроль обстановки перед 

телекамерой); переключение сигналов подключенных телекамер; без 

дополнительных адаптеров; напряжение питания постоянного тока, В: 15...27; 

габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 79х265х51; диапазон рабочих температур, 

°С - от плюс 5 до плюс 45. Дополнительно необходим блок питания 

19W/14/4v/EU 18B/1.0A

2100 1950 1800

ВМ-1020 Цифрал

Экран: TFT LCD 2,4” (6,12 см) по диагонали:

 • Линия видеосвязи: 2х канальная видео, сигнал PAL.

 • Аудиосвязь: Дуплексная

 • Линия аудиосвязи: 4х-проводная     (стандарта Цифрал) и                                 

2х-проводная (стандарт координатноматричный)

 • Параметры питания:          1А/15V постоянного тока.

 • Габаритные размеры: 266х78х45 мм. Работает БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

АДАПТЕРОВ. В комплекте с блоком питания 15/1.

3560 3450 3270

VIZIT-M405 VIZIT

 Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 4") со встроенным 

блоком питания (160-240VAC); Функциональная кнопка для управления 

внешним исполнительным устройством (управление освещением). 

Возможность подключения: кнопки "звонок" и электромеханического замка или 

защёлки триггерного типа. Индивидуальные вызывные сигналы для каждого 

блока вызова и кнопки "звонок".

7810 7100 6530

VIZIT-M406 VIZIT

VIZIT-M406. Монитор 2-х канальный цветного изображения (PAL, 5,6") со 

встроенным блоком питания (160-240VAC); Функциональная кнопка для 

управления внешним испольнительным устройством (управление 

освещением). Возможность подключения: кнопки "звонок" и 

электромеханического замка или защёлки триггерного типа. Индивидуальные 

вызывные сигналы для каждого блока вызова и кнопки "звонок".

10080 9160 8430

 VISIT-M441 MG VIZIT

Монитор цветного изображения (PAL, 3,5"). Энергонезависимая видеопамять 

(ч/б, 64 кадра) Возможность подключения двух блоков вызова (БВД) при 

использовании блока коммутации БКМ-440(М), БКМ-441. Возможность 

подключения дополнительной телекамеры и кнопки "Звонок" или БВД-403СРО.

4600 4180 3850

 VISIT-M467МG VIZIT

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая память (ч/б 250 

кадров). Возможность подключения одного блока вызова (БВД), кнопки 

"Звонок", одной телекамеры или БВД-403СРО и дополнитеного УКП. При 

использовании БКМ-440 подключение двух блоков вызова (БВД) и одной 

телекамеры. При использовании БКМ-440М возможно подключение двух 

блоков вызова (БВД), кнопки "Звонок" и двух телекамер или БВД-403СРО. Цвет 

корпуса - тёмно-серый, цвет трубки - серебристый.

7070 6420 5910

ВМ-3020 Цифрал

Размер экрана 4’’, цветное изображение, TFT-матрица,подключение до двух 

блоков вызова, электронная регулировка, максимальная потребляемая 

мощность 15 Вт. Работает с домофонами с координатно-матричной линией 

связи.

6100 5900 5680

VM27/TD7 Цифрал

  Двухканальный видеомонитор VM27/TD7 работает БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

АДАПТЕРОВ  с российскими подъездными домофонами с координатно-

матричной линией связи (первый канал) и с 4х-проводными индивидуальными 

этажными блоками вызова, аналогичными Commax (второй канал). 

Видеомонитор VM27/TD7 разработан прежде всего для домофонов ЦИФРАЛ 

(кроме блоков вызова серий ЦИФРАЛ M-1V, ЦИФРАЛ M-1.1V, ЦИФРАЛ M-2V, 

ЦИФРАЛ M-4V),  а также для блоков вызова типа VT595, DVC и других.     

Hands Free видеомонитор  VM27/TD7  имеет  цветной LCD 7” TouchScreen 

экран, удобное меню управления в виде иконок, часы, календарь, 15 мелодий 

вызова. Реализованы раздельная подачи сигнала открывания для двух замков, 

интерком (до 5 видеомониторов) и двусторонняя связь с консьержем (при 

совместной работе с блоками вызова серии ЦИФРАЛ CCD-2094.1, блоком 

консьержа ЦИФРАЛ БК-01 и блоком обратного вызова ЦИФРАЛ  БК-02). Режим 

День/Ночь для настройки громкости мелодии вызова.

7300 7050 6700

CDV-70A Visit Commax

7" монитор видеодомофона (NTSC/PAL), Hands Free, на 4 вызывные панели, 

дополнительное подключение аудиотрубки DP-4VHP (DP-4VH), параллельное 

подключение 2-х мониторов, возможность подключения к многоквартирным 

подъездным домофонам координатного типа, -10°C до +40°C 100-250В, 50Гц, 

24Вт

FE-71ТМ Falcon Eye

Цветной сенсорный видеодомофон,  дисплей-цветной 7" TFT LCD, SD катра 

2Gb в комплекте. Возможность параллельного подключения до 4х мониторов, 

перевод звонка на другие мониторы, регулировка основных функций с 

помощью клавиш управления и через меню, управление электрозамком, 

календарь, будильник, цвет корпуса: перламутр, напряжение питания 110-240 V 

AC, размер: 284(Д)х225(В)х60(В)мм. 
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FE-4CHP2 4" Falcon Eye

Цветной видеодомофон 4" подключение 2-х вызывных панелей, параллельное 

подключение мониторов, подключение дополнительной аудиотрубки, интерком, 

регулировка: громкость и яркость, цвет корпуса: белый, источник питания 100-

240V AC 50Hz, потребляемая мощность 15W, размер: 189(Ш) х 208(В) х 56,5(Г) 

мм

FE-101M Falcon Eye

Видеодомофон FE-101M имеет цветной экран 10 дюймов, механические 

кнопки. Можно подключить до 2-х вызывных панелей, имеющие 4-х проводную 

схему подключения.  А также, дополнительно можно подключить внешние 

камеры, датчики тревоги и дополнительный монитор. 

9100 8600 8100

FE-35С Falcon Eye

Цветной видеодомофон подключение 2-х вызывных панелей, параллельное 

подключение мониторов, подключение дополнительной аудиотрубки, интерком, 

регулировка основных функций с помощью клавиш управления, управление 

электрозамком, цвет корпуса: белый, напряжение питания 110-240 V AC, 

размер: 276(Д)х225(В)х60(В)мм..

5100 4900 4700

Коммутатор «ЦИФРАЛ КМГ-100» Цифрал

Используется c аудиодомофонами серии «ЦИФРАЛ CCD-2094, CCD-20947» 

(кроме «ЦИФРАЛ CCD-2094M») для координатно-матричной дуплексной 

межэтажной линии связи.
1130 1080 1030

Коммутатор «ЦИФРАЛ КМГ-100М» Цифрал
На 100 абонентов; координатная  линия связи. Используется только c 

домофоном  «ЦИФРАЛ CCD-2094М»
990 940 880

Коммутатор БКМ-440 VIZIT

 Блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с 

VIZIT-MT460CM, М456С, М440С, М430С. Напряжение питания (190-240VAC). 

Подключение дополнительного УКП или монитора. Пластиковый корпус. 

Рекомендуется использовать совместно с монтажным боксом VIZIT-MB1 

(МВ1А, МВ1Р).

3410 3100 2910

Коммутатор БКМ-441 VIZIT

 2х канальный блок коммутации монитора для работы с VIZIT-MT460CM, 

М456С(СМ), М440С(СМ), М430С. Подключение к подъездному и этажному 

видеодомофону, к кнопке "Звонок", питание замка или защелки тригерного 

типа. Внешний источник питания. Пластиковый корпус.

1570 1430 1340

Коммутатор БКМ-440М VIZIT

2-х канальный блок коммутации и питания монитора для совместной работы с 

VIZIT-MT460CM, VIZIT-М456С, VIZIT-М430С (190-240VAC). Встроенный 

источник питания для БВД, мониторов и замков.
4020 3650 3360

СОМ-220U Метаком

Коммутатор координатный COM-220U предназначен для коммутации 

абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей 

МЕТАКОМ и рассчитан на подключение до 220ти абонентов.
1320 1270 1220

СОМ-100UD Метаком

Коммутатор координатный COM-100UD предназначен для коммутации 

абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей 

МЕТАКОМ и рассчитан на подключение до 100 абонентов. Индекс D в названии 

означает возможность подключения двух или трёх вызывных панелей.

1360 1300 1250

СОМ-160U Метаком

Коммутатор координатный COM-160U предназначен для коммутации 

абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей 

МЕТАКОМ и рассчитан на подключение до 160-ти абонентов.
1235 1185 1135

СОМ-80U Метаком

Коммутатор координатный COM-160U предназначен для коммутации 

абонентских линий в домофонных системах на базе вызывных панелей 

МЕТАКОМ и рассчитан на подключение до 160-ти абонентов.
1030 985 945

БК-А418 VIZIT
 Блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с 

VIZIT-TU418. Количество абонентов 199 + консьерж.
1950 1770 1650

БК -100М VIZIT Координатный коммутатор емкость до 100 абонентов 1070 970 910

БК -30М VIZIT Координатный коммутатор емкость до 30 абонентов 960 870 815

БК -10 VIZIT Координатный (этажный) коммутатор, емкость до 10 абонентов. 810 740 690

БК-4АV VIZIT

Этажный коммутатор (емкость до 4 абонентов) встроенный разветвитель видео сигнала с 

повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется использовать совместно с мониторами 

со встроенными индивидуальными импульсными источниками питания в составе 

видеодомофонов многоабонентских. Подключение к защитному занулению.

1160 1060 990

БК-4МV VIZIT
Координатный (этажный) коммутатор (емкость до 4 абонентов) совмещенный с 

разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400. Без подключения мониторов VIZIT к 

групповому источнику питания.
490 440 390

БК-2V VIZIT
Предназначен для коммутации линии видеосигналов от 2х блоков вызова в 

подъездную линию видеосигнала
710 650 590

Блок управления терминала консьержа VIZIT-

TU412M1
VIZIT

Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200. Количество абонентов 199 + 

консьерж. Напряжение питания 190-240VAC.
3290 2990 2800

Блок управления терминала консьержа VIZIT-

TU418
VIZIT

Блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800. Возможнотсь подключения до 

4 блоков коммутации БК-A418. Напряжение питания 190-240VAC.
3100 2820 2630

БУД - 302М VIZIT Рассчитаны на 100 абонентов. 3330 3030 2830

БЛОКИ КОММУТАЦИИ ДОМОФОНОВ МНОГОАБОНЕНТСКИХ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОФОНОВ
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БУД - 420М VIZIT Рассчитаны на 200 абонентов. 3320 3010 2820

БПД-18/12-1-1 VIZIT

Блок питания нестабилизированный. Входное напряжение 190-240VAC. Выход 

18V/0,7A, 12V/0,6A. Пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов 

VIZIT совместно с замком.
1880 1710 1590

БПД-18/12-3-1 VIZIT

Блок питания. Входное напряжение 190-240VAC. Выход 18V/0,6A, 12V/0,6A 

нестабилизированный, 12V/0,1A стабилизированный. Встроенное реле 

управления замком. Пластиковый корпус. Назначение: для питания домофонов 

VIZIT совместно с замком.

2080 1890 1770

БПД-24/12-1-1 VIZIT

Блок питания стабилизированный. Входное напряжение 187-242VAC. 

Выходные напряжения 24V/0,8А и 12V/0,3A. Защита от перегрузки, короткого 

замыкания и перегрева. Назначение: групповое питание мониторов (24V), 

питание наружной телекамеры (12V).

2610 2380 2220

Блок питания 19w/14.4v/EU(18V/1А) VIZIT

Блок питания стабилизированный. Входное напряжение 100-240VAC. 

Выходные напряжения 18V/1,0А. Защита от перегрузки, короткого замыкания, 

перегрева и перенапряжения на выходе блока. Автоматическое 

восстановлениеработы после снятия аварийных режимов. Для питания 

мониторов:  М430С, М440СМ, М456С.

495 450 425

Источник питания RS-50-12  MW Источник питания AC/DC преобразователь: в кожухе; 50 Вт; выход 12В 1120 1080 1050

Источник питания RS-25-12  MW Источник питания AC/DC преобразователь: в кожухе; 25 Вт; выход 12В 920 870 820

Источник питания RS-15-12  MW Источник питания AC/DC преобразователь: в кожухе; 15 Вт; выход 12В 820 770 720

БП-2У Метаком
Блок питания универсальный (+12V, 1 A, +15V, 0,3A)  

 для домофонов Метаком
1200 1100 1030

Блок питания PS-24/1 Цифрал Блок питания к монитору VM27/TD/W 440 410 380

Блок питания «ЦИФРАЛ БП-2» Цифрал Два выходных напряжения: ~15 В/0,3 А и ~12 В/0,8 А 840 800 770

RAIKMANN 

БП-15
RAIKMANN 

Блок питания для домофонов (в комплекте с домофонным оборудованием - 

422,5)
780 700 670

УСТРОЙСТВА КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ

ТКП-01 Метаком
Трубка координатная квартирная, переговорная для домофонов Метаком, 

Визит, Элтис, Цифрал, Raikmann.
350 295 275

КМ-2 Цифрал
Для домофонов с координатной линией связи ; без отключения сигнала 

вызова; комплектуется крепежом (дюбеля, шурупы).
450 280 245

ТКП-05М Метаком
Трубка координатная квартирная переговорная с ночным отключением, для 

домофонов Метаком, Визит, Элтис, Цифрал, Raikmann.
400 285 270

ТКП-06М Метаком Трубка переговорная с отключением звука. 470 315 300

УКП-7 VIZIT Трубка переговорная с отключением звука. Цвет-белый. 570 320 300

КМ-2НО Цифрал
Для домофонов с координатной линией связи ;  с возможностью отключения 

сигнала вызова; комплектуется крепежом (дюбеля, шурупы).
600 320 260

КМ-3       (НОВИНКА !) Цифрал

Для домофонов с координатной линией связи, световая индикация вызова, 

возможность отключения сигнала вызова, с утяжелителем трубки. 

комплектуется крепежом (дюбеля, шурупы).

650 445 410

УКП-7М VIZIT

Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: 

трубка - серебряный металлик, подставка - серый металлик. Габаритные 

размеры, мм, (ШхВхГ) - 40х175х35

650 415 390

КС Цифрал
Трубка переговорная со световой индикацией, регулировкой громкости вызова 

иночным отключением.
630 420 390

ТКП-14М Метаком
Трубка квартирная переговорная ТКП-14М с возможностью регулировки 

громкости вызова
670 480 455

УКП-12 VIZIT
Трубка переговорная со световой индикацией, регулировкой громкости вызова 

и ночным отключением. Цвет: белый
700 520 480

УКП-12М VIZIT

Трубка переговорная цветная со световой индикацией, регулировкой громкости 

вызова и ночным отключением. Цвет: трубка - серебряный металлик, подставка 

- серый металлик.

750 585 545

УКП-12-1 VIZIT

Трубка переговорная со световой индикацией, регулировкой громкости вызова 

и ночным отключением, с возможностью подключения дополнительного УКП. 

Цвет: белый

950 870 810

Блок обратного вызова "Цифрал БК-02" Цифрал
Обеспечивает для блока консьержа «ЦИФРАЛ БК-01» возможность вызова 

консьержа любым абонентом.
2400 2285 2090

 БЛОКИ ПИТАНИЯ



Блок консьержа "Цифрал БК-01" Цифрал
Используется с домофонамисерии "Цифрал CCD-2094.1" с координатной 

межэтажной линией связи

Терминал пульта консьержа VIZIT-TK401DN VIZIT
Терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы 

с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418.
5240 4760 4465

Индикатор вызова МКТ-СF 1 Метаком

Дублирование вызова домофона световым сигналом.Индикатор вызова 

МЕТАКОМ MKT-CF1 (далее – индикатор) предназначен для установки в 

квартирах абонентов с пониженным слухом или в сильно зашумленных 

помещениях, где сигнал вызова домофона может быть не услышан.

340 320 290

Модуль сопряжения Commax-Raikmann Commax Модуль сопряжения для цифрового домофона

Модуль сопряжения Commax-Raikmann Commax Модуль сопряжения для координатного домофона

Внешний блок сопряжения монитора Commax 

с цифровым домофоном 
Commax

Внешний блок сопряжения монитора Commax цифровым домофоном  без 

блока питания

Адаптер АВМ-02 Цифрал

Адаптер ЦИФРАЛ АВМ-02 для 4-х проводных видеомониторов обеспечивает 

качественную и стабильную связь координатно-матричных многоабонентных 

подъездных домофонов ЦИФРАЛ серий CCD-2094.1, CCD-2094.1M, CCD-

2094.1И с индивидуальными видеомониторами импортного производства 

(COMMAX, KOCOM и др. аналогичными), а также подключения дополнительно 

индивидуального блока вызова типа COMMAX, KOCOM и др. аналогичными.

920 880 840

Видеоразветвитель ВР-01 Цифрал
Предназначен для разветвления видеосигнала от магистрального видеоканала 

блока вызова. Имеет 4 выхода для подключения видеомониторов "Цифрал"
430 400 375

Устройство  ЦИФРАЛ  DVC  Цифрал

Устройство  ЦИФРАЛ  DVC предназначено  для  трансляции  видеосигнала  в  режиме 

день/ночь. Используется в составе домофонных комплексов ЦИФРАЛ для  обеспечения  

дополнительного  видеоканала.  Устройство выполнено в антивандальном корпусе и 

предназначено для работы в подъездах  многоквартирных  жилых  домов,  офисах,  

промышленных зданиях.  

2030 1940 1850

Устройство защиты Цифрал

Устройство защиты предназначено для защиты блоков вызова CCD-2091.1 и 

CCD-2094.1/V от воздействия электрошокера. Устройство защиты выполнено в 

виде бескорпусной платы.
240 220 200

ВУ 1/2 Россия Усилитель-Разветвитель  в/сигн. Имеет 1вход, 2 выхода, питание 12в 790 770 680

РВС-4М VIZIT

Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью. Рекомендуется 

использовать совместно с мониторами со встроенными индивидуальными импульсными 

источниками питания в составе видеодомофонов многоабонентских. Подключение к 

защитному занулению.

700 640 590

Контроллер электро- магнитного замка 

«ЦИФРАЛ ТС-01»
Цифрал

Универсальный контроллер (плата без корпуса) для ключей «Touch Memory 

Cyfral» (DC-2000А) и «Dallas DS1990A», со схемой управления и 

размагничивания электромагнитного замка (450), энергонезависимая память до 

2040 ключей.

595 570 545

Контроллер электро- магнитного замка 

«ЦИФРАЛ Т»
Цифрал

Бескорпусная плата управления и размагничивания для электромагнитных 

замков ML-Цифрал
530 470 410

Контроллер VIZIT КТМ-600М VIZIT
Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 670 ключей, управление замком, 

таймер 1 или 5 сек., напряжение питания контроллера 12…24VDC.
1590 1440 1350

Контроллер VIZIT KTM 602R  VIZIT

VIZIT-KTM602R. Контроллер ключей RF, до 2680 ключей, питание и управление 

замком (таймер 1 или 5 сек.), напряжение питания контроллера 190-240VAC. 

Выход 18V/0,4A для питания индивидуального домофона.

3330 3030 2830

Контроллер Z 5R iRongLogic

Контроллер: напряжение питания: 8-18V DC, ток потребления: 4 mA, ток 

коммутации: 5А, количество ключей / карт (max): 1364 шт. Тип ключей:ТМ2003, 

DS1990A, RFID карточки / брелки, встроенная энергонезависимая память 

(EEPROM), выход: МДП-транзистор. Тип замка электромагнитный, 

электромеханический. Без монтажной коробке.

570 520 470

Контроллер Z 5R (в монтажной коробке) iRongLogic

Контроллер: напряжение питания: 8-18V DC, ток потребления: 4 mA, ток 

коммутации: 5А, количество ключей / карт (max): 1364 шт. Тип ключей:ТМ2003, 

DS1990A, RFID карточки / брелки, встроенная энергонезависимая память 

(EEPROM), выход: МДП-транзистор. Тип замка электромагнитный, 

электромеханический. В монтажной коробке.

650 620 590

Сумматор Цифрал С-02 Цифрал

Обеспечивает подключение до 4-х  параллельных блоков вызова домофонов 

серии  «ЦИФРАЛ CCD-2094.1» с координатной линией связи.
1590 1490 1390

Блок реле БР-2 Пионер

Блок релейный "БР-2" предназначен для подключения внешних исполняющих 

устройств большой мощности к блокам управления имеющим выход 12В или 

"открытый коллектор".  

Характеристики: • Количество реле 2, • Напряжение питания, В 12, • Ток 

потребления 1 реле, мА 30, • Выходные контакты реле NC и NO 10А, 220В, • 

Габаритные размеры мм 42х42х40, • Масса, грамм 40.

400 350 315

Кнопка EXIT 300М  Vizit
Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электронного 

замка. Ресурс - 300 000 циклов срабатываний. Встроенная подсветка.
770 700 660

АДАПТЕРЫ, РАЗВЕТВИТЕЛИ

КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА

Свяжитесь с нами для уточнения 

цены

РАСПРОДАЖА!!!                                      

900-00

СУММАТОР, БЛОК РЕЛЕ

КНОПКИ ВЫХОДА

РАСПРОДАЖА!!!                                      

1 000-00



Кнопка EXIT 500  Vizit

Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием 

электромагнитного замка. Ресурс - 500 000 циклов срабатываний. Подсветка 

кнопки.

770 700 660

Кнопка КВ-2 Метаком

Кнопка выхода МЕТАКОМ КВ-2 предназначена для работы в составе 

домофонных систем МЕТАКОМ в качестве кнопки ВЫХОД, устанавливаемой у 

входной двери внутри помещения. На лицевой панели кнопки выхода 

расположена подсветка.

340 325 310

Кнопка КС-05 Даксис
Кнопка выхода. Накладная, металлическая с индикацией. Габаритные 

размеры, мм Ø38х10. Контакты  нормально-разомкнутые.
220 200 185

Кнопка КМ-1    Россия

Устанавливаются для коммутации электрических цепей постоянного и

переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Крепление кнопок и 

переключателя производится на панели «под гайку».

90 85 60

Кнопка PSW 65-28C-2 аварийного выхода Россия Кнопка антивандальная, размыкающая 150 130 110

Кнопка КН-1 Россия
Кнопки предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и 

переменного тока
300 240 200

Кнопка "Цифрал КОДсП-2" Цифрал Металлическая, с подсветкой (световод вокруг кнопки). 310 285 265

Кнопка "Цифрал КОДсП-4" Цифрал

Металлическая, с подсветкой (световод вокруг кнопки),предназначена для 

открывания двери и выполняет одновременно функцию кнопки аварийного 

выхода.

410 390 370

Считыватель ТM-Н конус Россия Индивидуальный накладной считыватель ключей Dallas DS1990 490 450 420

Считыватель CP-Z-2L (накладной) Россия

Самый маленький в мире proximity считыватель EM-Marine 125 кГц. Дальность чтения: 3-6

cm, световая индикация: Мигает красный светодиод при считывании брелка, напряжение

питания: 8 - 18 В постоянного тока, потребление тока: 35mA (max), рабочая температура: -

40°С до +50°С, максимальная длина линии от считывателя до контроллера:при подключении

по ТМ-до 15м, по W26- до 100м

1160 1090 1020

Устройство приемное  ключевое Цифрал 

ИНТЕЛ КУ-2М
Цифрал

Предназначено для считывания контактных ключей «Touch Memory», 

резистивных ключей ЦИФРАЛ ТМ. Металлический антивандальный корпус 

ключевого устройства покрыт ударопрочной порошковой краской. Яркая 

светодиодная подсветка. Накладной. Габариты, мм: 72х54х22. Используется 

совместно с контроллером замка ЦИФРАЛ ТС.

380 360 340

Считыватель Цифрал КУ-95/Р Цифрал

Накладной считыватель. Имеет встроенный считыватель «проксимити-карт» и 

бесконтактных ключей  формата EM-Marin (рабочая частота - 125 кГц) и 

собственный процессор для их обработки, антивандальное исполнение, 

звуковое и световое сопровождение команд, встроенный контроллер - память 

на 2040 ключей.

1910 1830 1750

Считыватель Цифрал КУ-95/РK Цифрал

Устройство ключевое. Имеет встроенный считыватель бесконтактных ключей 

стандарта Mifare (13.56МГц) с криптозащитой  (защитой от копирования) и 

собственный процессор для их обработки. Антивандальное исполнение, 

количество программируемых ключей неограниченно.
2280 2190 2095

Устройство ключевое Цифрал КУ-95/РKТ Цифрал

Устройство ключевое. Имеет встроенный считыватель бесконтактных ключей 

стандарта Mifare (13.56МГц) с криптозащитой  (защитой от копирования) и 

собственный процессор для их обработки. В отличие от КУ-95/РК позволяет 

подключать  электрозамки без использования  дополнительного 

контроллера. Антивандальное исполнение, количество программируемых 

ключей неограниченно.

2810 2690 2590

Устройство приемное бесконтактных ключей

"Цифрал"
Цифрал Считыватель бесконтактных ключей (проток ЕМ-Мarinе), врезной. 180 170 160

Считыватель CP-Z-2L (врезной) iRonLogic

Считыватель врезной для электронных ключей-брелков PROXIMITY, стандарта 

EM-Marin. Максимальная длина линии от считывателя до контроллера - 15м. 

D26×H22

400 360 340

Считыватель CP-Z (Proximity) Россия

RFID считыватель 125KHz. Предназначен для "скрытой" установки как внутри 

помещения, так и с наружи. Технические характеристики изделия и конструкция 

корпуса позволяют обеспечить уверенную работу сквозь слой штукатурки или 

гипсокартон. Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine. Дальность чтения: 6-

8 cm. Напряжение питания: 8 - 15 В постоянного тока. Потребление тока: 

20mA(max). Звуковая индикация: сигнал зуммера. Рабочая темперытура: -40 до 

+50 C. Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A). 

65х65х18.

496 472 451

Ключ ТМ  DS-1990A  "Dallas" Россия
Популярный контактный цифровой ключ – идентификатор для систем 

ограничения доступа. Производство – США.
250 45 32

Ключ ТМ"Метаком" 2003 Россия
Электронный ключ с держателем, (полнофункциональный аналог DS-1990A 

"Dallas"), работает со всеми типами  контроллеров.   
250 60 40

Ключ DС-08 Россия
Ключ-болванка TOUCH MEMORY для кодирующего устройства. Рабочая 

частота 125Khz.
250 60 35

Ключ ТМ "Цифрал" Цифрал
Аналог ключа «DALLAS DS1990A» с оригинальным цифровым протоколом, 

работает только с контроллерами «ЦИФРАЛ/tc».
250 60 35

КЛЮЧИ

СЧИТЫВАТЕЛИ , КОДОВЫЕ УСТРОЙСТВА



Ключ ТМ "VIZIT" VIZIT

Контактные идентификаторы ключи TOUCH MEMORY (DS-1990A-F5, 

держатель)(MAXIM DALLAS). Ключ содержит ПЗУ с не изменяемым 8-

битным кодом, уникальным для каждого ключа.

250 80 60

Ключ бесконтактный  Цифрал  КП-1К Цифрал

Ключ бесконтактный  стандарта Mifare (13.56МГц) с криптозащитой (защитой 

от копирования), работает с Б/В ЦИФРАЛ  ЦИФРАЛ CCD-2094.1/РК, CCD-

2094.1М/РК,  CCD-20/РК  и ключевыми устройствами ЦИФРАЛ КУ-95/РК, 

ЦИФРАЛ КУ-95/РКТ.

250 60 35

Ключ-брелок RF-2.1 VIZIT Радиочастотный идентификатор, рабочая частота 125Khz пассивного типа. 250 60 38

Ключ-брелок Т-5 Китай
Ключ-болванка EM Marine для кодирующего устройства. Рабочая частота 

125Khz.
250 60 38

Ключ RF-2.2 (кожа) VIZIT Радиочастотный идентификатор, рабочая частота 125Khz пассивного типа. 250 130 100

Ключ-брелок Т5 (кожа) Россия Радиочастотный идентификатор, рабочая частота 125Khz пассивного типа. 250 130 100

Ключ-Брелок ЕМ Marine Россия
Тип микросхемы EM Marine, рабочая частота 125Khz, пассиавного типа, 

рабочая температура: -30С…+50С, размер(мм): 37х30х3
250 45 30

Ключ-карта ЕМ Marine Россия Тип микросхемы EM Marine, рабочая частота 125Khz, размер(мм): 86х54х0,76 150 45 30

Передатчик 4-х кан. 433,9  МГц (пульт 

управления автом. ворот)
Apollo

Унивирсальное четырехканальное устройство для дистанционного открытия 

автоматики. Тип батареи LR 27А 12V.
850 750 650

Передатчик (пульт) 2-х канальный TW2EE CAME

Двухканальное устройство для дистанционного открытия автоматических ворот 

и шлагбаумов. Каждый канал может управлять одним приводным устройством. 

В передатчике используется секретный код KeyCodе, обеспечивающий 

повышенный уровень безопасности за счет невозможности копирования 

другими передатчиками кодовой комбинации. TWIN2 совместим с приемниками 

серий ТОР и ТАМ.

1200 1150 1100

Передатчик (пульт) 2-х кан. TОР-432 ЕЕ CAME

Двухканальный брелок-передатчик дистанционного управления для открытия 

автоматических ворот и шлагбаумов CAME.

Работает в двух системах кодировки - ТОР И ТАМ, что позволяет использовать 

данные пульты как на ранее установленных объектах с кодировкой ТАМ, так и 

на новых объектах с кодировкой ТОР. Тип кода: Статический. Дальность 

действия: 50-150 м. Тип батареи: 2×CR2016 З В

Диапазон: 433 МГц. Размер: 32 х68 х13 мм. Количество кодовых комбинаций: 

4096

1150 1050 1000

Плата управления э/м замка Россия

 Плата управления представляет собой устройство, позволяющее управлять работой 

подсоединённого к ней электромагнитного замка. Включённый на входе устройства 

выпрямитель даёт возможность работать замку как от источника постоянного так и от 

переменного тока. Схема регулировки обеспечивает длительность удержания замка 

в открытом состоянии от 1 до 90 с. Управляющий сигнал открытия замка 

(кратковременное замыкание клемм Вход и Питание +) может поступать на 

устройство со схемы  кодовой панели (контроллера) и с кнопки отрывания двери. 

Напряжение питания постоян. или перемен.тока15 ±3 В

390 340 300

Устройство приемно-ключевое Цифрал Считыватель (контактор) для ключей «Touch Memory»  врезной 180 170 160

ML ЦИФРАЛ-350 Цифрал
Электромагнитный замок с силой удержания 350 кг. Питание =12 В/0,6 А. Без 

платы управления. Габаритные размеры: 248х60х32мм
1650 1550 1450

VIZIT-ML300 (М)-40 Vizit Замок электромагнитный (12VDC, 0,5А, 300кг.) 2010 1830 1710

Пружина дверная Россия 250 235 220

Доводчик "Пневмо-К" Россия
Доводчик дверной, Угол открывания двери 80-90 С, Рабочая температура от -

40 до +45 С. Вес двери до 1000 кг.
1300 1250 1200

Доводчик противопожарный OTS 430 Германия

С маркировкой F, это доводчики, предназначенные для установки на 

противопожарные двери. Противопожарные доводчики G-U 

снабжаются уникальным клапаном «термоматик» позволяющим 

обеспечивать постоянную скорость закрытия двери вне зависимости 

от окружающей температуры. 

Доводчик DC505S Arctic КНР

Доводчик дверной для двери весом 120 кг, рычаг с квадратным 

отверстием, цвет: серебряный.Температура застывания 

гидравлической жидкости -51°С

2090 1900 1785

Абоненты заключившие договор на техническое обслуживание и текущий ремонт ДСКИ и/или СКУД, при покупке электронного идентификатора (ключа, 

передатчика), не оплачивают его программирование в сумме 100 рублей (т.к. эта услуга включена в стоимость обслуживания домофона)

 ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ

цена по запросу

ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ



Доводчик NOTEDO DC-40 Корея

 Доводчик двери, механический, до 150кг, при ширине полотна 900 мм., 2-х 

скоростной, сезонная регулировка, рабочая температура -35/+60 °С,  угол 

открытия двери до 180 градусов. Размер 223х46х72 мм, посадочный размер 

отв. 206х19 мм

1050 950 880

Доводчик NOTEDO DC-150 Корея

 Доводчик двери, механический, до 150кг, при ширине полотна 900 мм., 2-х 

скоростной, сезонная регулировка, рабочая температура -35/+60 °С,  угол 

открытия двери до 180 градусов. Размер 223х46х72 мм, посадочный размер 

отв. 206х19 мм

1570 1500 1430

Доводчик NOTEDO DC-120 Корея

Доводчик дверной, механо-гидравлический, двухскоростной. 

Габариты 204 x 44 x 68 мм, ширина двери 900 мм, вес двери до 120 кг.

Рабочая температура -35/+60 °С.  188х19 мм. 
1300 1250 1200

Доводчик NOTEDO DC-100 Корея

Для улучшения морозостойких качеств, в данной модели используется масло 

«Shell», применяемое для авиационных гидравлических систем, что 

существенно улучшает физико-механические свойства в условиях работы на 

морозе. Также для производства используются высокоточные станки с ЧПУ, 

благодаря чему “человеческий фактор” сведен к минимуму.Габариты: 186 x 44 

x 68 мм. Предназначен для дверей массой до 100 кг шириной 90 см. Рабочий 

диапазон температур: -35...+60°С. Усилие: EN4. Посадочные размеры168х19 

мм

1250 1200 1150

Доводчик ST-DC002-SL Корея

 Доводчик дверной  для двери весом 45 кг, при ширине полотна 850 мм, 2-х 

скоростной,   рабочая температура -35/+70 °С, цвет: серебряный, различное 

усилие закрывания двери. Размер 186х45х67 мм.

1570 1490 1410

Коробка КРПУ 10*2 Россия Коробка телефонная 57 52

Клеммник КРПУ-6 пар сб. Россия 23 20

Клеммник КРПУ-10 пар сб. Россия 29 25

Светосигнальная арматура Россия Для отображения работы замка 120 90

Ящик металлический под домофонное 

оборудование (230х350х100; 180х350х100мм)
Россия Для установки домофонного оборудования 1000 1000

Труба гофрир. легкая 16 мм с протяжкой Россия 9,00 8,00 7,5

Труба гофрир. легкая 25 мм с протяжкой Россия 15,00 13,50 12,4

Труба гофрир. легкая 32 мм с протяжкой Россия 21,20 19,40 18,6

Провод ТРП Россия 2х0,4 4,50 3,50

Провод КСПВ Россия 2х0,5 5,50 4,50

Провод КСПВ Россия 4х0,5 9,50 8,50

Провод КСПВ Россия 8х0,4 9,50 8,50

Провод КСПВ Россия 10х0,5 21,40 18,80

Провод КСПВ Россия 12х0,5 24,10 23,10

Провод КСПВ Россия 16х0,5 31,50 30,50

Провод КСПЭВ Россия 2х0,5 7,50 6,50

Провод КСПЭВ Россия 10х0,5 24,00 22,00

Провод КСПЭВ Россия 12х0,5 27,70 25,50

Провод ПВ Россия 1х2,5 12,50 10,50

Провод ПВС Россия 5х1,5 63,00 60,00

Провод ПРКА 1,5 Россия
провод с изоляционно-защитной оболочкой из кремнийорганической резины 

повышенной твердости, t эксплуатации от-60до+180
10,00 9,00

Провод ПТПЖ Россия 2х1,2 6,00 4,80

Провод ШВВП Россия 2х0,75 15,00 13,80

Кабель-канал Россия 12х12 15,70 14,50

Кабель-канал Россия 15х10 15,50 14,20

Кабель-канал Россия 25х16 30,00 27,00

Кабель-канал Россия 30х10 32,00 30,00

Кабель-канал Россия 40х25 49,00 45,00

Кабель-канал Россия 60х40 64,00 60,00

Кабель-канал Россия 100х60 340,00 320,00

Кабель КВК-2П Россия 2х0,75 20,40 18,80

Кабель F6TSV CommSkope с тройным защитным экраном 12,50 11,00

Кабель UTP 4 CAT 5E 24 AWG внутрен. 16,50 15,00

Кабель RG-6U Россия телевизионный 10,00 8,00

Кабель RG-11ST Rexant c тросом наружный 27,00 25,00

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ цена за метр

ПРОЧЕЕ


